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Fur Wartung und Sicherheit

BETRIEBSANLEITUNG

Sportsman XP 1000 S
Scrambler XP 1000 S

A WARNUNG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthalt wichtige
Sicherheitsinformationen. Dieses Fahrzeug ist nur fiir Erwachsene bestimmt.
Personen unter 16 Jahren ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

POSLARIS

Denken Sie hinaus



/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern missen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen
mit schweren oder todlichen Verletzungen fihren.

Diesen QR Code® mit [hrem
Smartphone scannen, um Videos
und mehr Informationen zu einem
sicheren Fahrerlebnis mit diesem

Polaris-Fahrzeug zu erhalten.
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WILLKOMMEN

Wir danken lhnen, dass Sie sich fiur ein POLARIS-Fahrzeug entschieden haben und
begriRen Sie herzlich in der weltweiten Familie der POLARIS-Enthusiasten. Besuchen Sie
uns online auf www. polaris. com. Dort finden Sie neueste Nachrichten,
Produkteinfiihrungen, Veranstaltungshinweise, Stellenausschreibungen und vieles mehr.

POLARIS stellt eine breite Auswahl an hochwertigen Nutz- und Freizeit-Leichtfahrzeugen
her. Wir sind der Uberzeugung, dass POLARIS heute weltweit MaRstibe in der
Herstellung von Nutz- und Freizeitfahrzeugen setzt. Die Konstruktion, das Design und die
Entwicklung lhres POLARIS-Fahrzeugs sind das Ergebnis langjéhriger Erfahrung. Es ist
die beste Maschine, die wir je hergestellt haben.

Im Interesse |hrer Sicherheit und eines ungetribten Fahrgenusses sollten die
Anweisungen und Empfehlungen in dieser Betriebsanleitung genau eingehalten werden.
lhre Betriebsanleitung enthalt auch Anweisungen fir einfache Wartungsmafinahmen.
Informationen zu gréRReren Reparaturen sind im POLARIS-Werkstatthandbuch enthalten.
MaRnahmen dieser Art kdnnen von einem vom Werk zertifizierten Wartungs- und
Reparaturmechaniker (Master Service Dealer, MSD) ausgefuihrt werden.

lhr POLARIS-Handler kennt |hr Fahrzeug am besten und wird sein Bestes geben, damit
Sie stets zufrieden sind. Ihr POLARIS-Handler kann Ihnen sowohl wahrend als auch nach
der Garantiezeit einen umfassenden Wartungsservice bieten.

Aktuelle Bedienungsanleitungen finden Sie unter
https.//www.polaris.com/en-us/owners-manuals.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

WICHTIGER WARNHINWEIS ZU DIESER
BETRIEBSANLEITUNG

Nichtbeachten der Sicherheitswarnhinweise und der Sicherheitsvorkehrungen in dieser
Betriebsanleitung kann zu Unfallen mit schweren oder tddlichen Verletzungen fiihren. Ein
POLARIS-ATV ist kein Spielzeug und der Betrieb kann mit Gefahren verbunden sein.
Das Fahrverhalten dieses Fahrzeugs ist nicht mit dem anderer Fahrzeuge wie
Motorrader oder Autos vergleichbar. Das Missachten bestimmter Vorsichtsregeln kann zu
Kollisionen fiihren oder das Fahrzeug kann sich Gberschlagen, selbst bei
Routinemandvern wie Abbiegen, Befahren von Steigungen oder Uberfahren von
Hindernissen.

* Lesen Sie diese Betriebsanleitung. Machen Sie sich mit der Bedeutung aller
Sicherheitswarnhinweise, Vorsichtsmafiregeln und Bedienungsablaufe vertraut, bevor
Sie ein POLARIS-ATV bedienen. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung in der Nahe
des ATV auf.

» Fahren Sie nie ein ATV, ohne sich vorher sorgféltig einweisen zu lassen. Nehmen Sie
an einer ATV-Sicherheitsschulung teil. In den Vereinigten Staaten sind zertifizierte
Schulungen unter www.atvsafety.org zu finden.

+ Dieses Fahrzeug ist NUR FUR ERWACHSENE bestimmt. Personen unter 18 Jahren
ist das Fahren des Fahrzeugs untersagt.

« Erlauben Sie Gasten nur dann das Fahren mit dem ATV, wenn sie zuvor diese
Betriebsanleitung und alle Aufkleber gelesen, sowie eine zertifizierte
Sicherheitsschulung absolviert haben. In den Vereinigten Staaten sind zertifizierte
Schulungen unter www.atvsafety.org zu finden.




EINLEITUNG
SICHERHEITSWARNSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Betriebsanleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend
beschriebenen Signalwdrter und Symbole verwendet. Wo immer diese Wérter und
Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der die
Sicherheit des Fahrers betrifft. Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich
mit deren Bedeutung vertraut machen.

A ceFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu toédlichen oder schweren Verletzungen fiihren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die
zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiilhren KONNTE.

A AcHTuNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls diese nicht
vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren KONNTE.

HINWEIS

Das Signalwort HINWEIS steht fur wichtige Informationen zur Klarstellung von
Anweisungen.

WICHTIG

Das Signalwort WICHTIG weist auf Punkte hin, die bei der Demontage, Montage und
Prifung von Bauteilen zu beachten sind.

Das Verbotszeichen weist auf eine Verhaltensweise hin, die zu
VERMEIDEN ist, um einer Gefahr vorzubeugen.

Das Gebotszeichen weist auf eine MaRnahme hin, die zur
Gefahrenvermeidung ergriffen werden MUSS.

(oo}



EINLEITUNG

KONFORMITATSERKLARUNG

Dieses Dokument enthalt den Inhalt der EG-Konformitatserklarung.
Die Angaben zu den Maschinen kdnnen je nach Modell unterschiedlich sein.




EINLEITUNG

KONFORMITATSERKLARUNGEN FUR DEN
FUNKVERKEHR

KONFORMITATSERKLARUNG DER EUROPAISCHEN
UNION (EU) FUR DEN FUNKVERKEHR

Dieses Fahrzeug kann die folgende Funkausriistung bzw. Funkausriistungen enthaltenden
Komponenten enthalten:

BAUTEIL Kombiinstrument B1 mit Bluetooth® LE
BAUTEIL-IDENTIFIKATIONSNUMMER CYBLE-222014-01
HERSTELLER Cypress Semiconductor
SENDEFREQUENZ* 2402-2480 MHz
MAXIMALE RF-SENDELEISTUNG 0,78 mwW

*AulRerhalb der EU-Méarkte kdnnen andere Sendefrequenzen existieren.

Polaris Industries Inc. erklart hiermit, dass die o.a. Funkausristungen der Richtlinie
2014/53/EU entsprechen.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
verfligbar:

https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/
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EINLEITUNG

FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMERN

Die Fahrgestellnummer (VIN) ist in das rechte hintere Rahmenrohr (D eingestanzt.

Die Fahrzeug-ldentifikationsnummern
des Fahrzeugs sowie die
Schlisselnummer in die vorgesehenen
Zeilen eintragen. Den Ersatzschlissel
bitte abnehmen und an einem sicheren
Ort aufbewahren. Weitere
Zundschlissel kdnnen nur angefertigt
werden, indem (unter Angabe der
Schlisselnummer) ein Rohling bei
POLARIS bestellt und anschlieRend
anhand eines vorhandenen Schlissels
ein neuer gefrast wird. Gehen alle
Schlissel verloren, muss das
Zindschloss ausgetauscht werden.

Modellnummer des Fahrzeugs

Fahrgestellnummer auf dem Rahmen (D

Motorseriennummer @

Schlisselnummer 3

11




EINLEITUNG
ORV-ZERTIFIKAT FUR DIE VORAB-INSPEKTION

Es wird empfohlen, dass der Besitzer dieses Fahrzeugs ein ausgefiilites Zertifikat fir die
Vorab-Inspektion erhalt. Wenn Sie dieses Formular (oder eine ahnliche Version wie das
untenstehende Muster) nicht erhalten haben, wenden Sie sich an lhren Vertragshandler.
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EINLEITUNG
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SICHERHEIT

SICHERHEIT
ANFORDERUNGEN AN DEN BESITZER

Die unsachgemaBe Verwendung, Wartung oder Verdanderung dieses Fahrzeugs kann
zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.

Auf einer ordnungsgemaBen Nutzung des Fahrzeugs
bestehen. Niemandem erlauben, |hr Fahrzeug zu steuern oder
als Beifahrer mitzufahren, wenn er nicht ordnungsgemaf
eingewiesen wurde und Sie sich nicht sicher sind, dass die
Person bereit ist, verantwortungsvoll zu fahren. Beim Abstellen
des Fahrzeugs stets den Ziindschlussel abziehen, um die
Benutzung durch Unbefugte zu verhindern.

Umbauten jeder Art oder die Montage von Zusatzausriistung, die nicht von POLARIS
zugelassen ist, konnen die Gefahr von Verletzungen erh6hen. Auch wenn Sie auf dem
Zubehdérmarkt Produkte finden, die in Design und Qualitat dem POLARIS-Zubehor ahneln,
sollten Sie sich darliber im Klaren sein, dass einige Zubehorteile oder Modifikationen auf
dem Zubehdrmarkt nicht fiir das Fahrzeug geeignet sind, da Sicherheitsrisiken flr Sie oder
andere Personen bestehen. Zusatzliche Sitzgelegenheiten sollten grundsatzlich nicht
installiert werden.

Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen iber mégliche Auswirkungen von
Veranderungen oder Zubehdérartikeln auf die sichere Nutzung Ihres Fahrzeugs zu erhalten.
Sie sind fur im Zusammenhang mit Verdnderungen am Fahrzeug entstandene
Verletzungen verantwortlich. Veranderungen oder Zubehdrteile kénnen:

« Maschinenkomponenten beschadigen — insbesondere Veranderungen, die die
Geschwindigkeit oder Leistung erhéhen.
+ Die Stabilitdt des Fahrzeugs bei hoheren Geschwindigkeiten beeintrachtigen.

» Das Gewicht erh6hen, die Lademenge und das transportierbare Gesamtgewicht
verringern und den Schwerpunkt des Fahrzeugs erhéhen.

» Die Kapazitat der elektrischen Anlage des Fahrzeugs Uberlasten. Das Durchbrennen
einer Sicherung kann zu einem Ausfall der Beleuchtung oder einem Verlust von
Motorleistung fuhren.

» Den Besitz oder Betrieb Ihres Fahrzeugs illegal machen. Von POLARIS zugelassene
Funkenfanger, Schallddmpfer und Abgasreinigungskomponenten sind in vielen
Gebieten fiir den Besitz oder Betrieb des Fahrzeugs vorgeschrieben.

* lhre Garantie erléschen lassen.
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SICHERHEIT

QUALIFIKATIONEN VON FAHRER UND BEIFAHRER

Sicherstellen, dass Fahrer mindestens 18 Jahre alt und im
Besitz eines giiltigen Fiihrerscheins sind. Nur weil ein
Jugendlicher einen Fiihrerschein besitzt, heilt das noch nicht,
dass er seine Fahrpraxis richtig einschatzt und keine Risiken
eingeht.

POLARIS empfiehlt, jingere Fahrer zu Gberwachen. Es sind Regeln
und Einschrankungen dazu festlegen, wie, wann und wo sie dieses
Fahrzeug benutzen dirfen. Junge Fahrer miissen zum Beispiel durch
einen Erwachsenen im Fahrzeug begleitet werden und diirfen nicht
mit ihren Freunden im Fahrzeug fahren.

Sicherstellen, dass alle Fahrer und Mitfahrer in das Fahrzeug passen. Fir Fahrer und
Beifahrer gilt Folgendes:

« sie miUssen aufrecht sitzen, mit beiden FliRen auf den Trittbrettern, und

+ sie mussen den Lenker bzw. Beifahrer-Haltegriffe mit beiden Handen halten.

Kinder, die Kindersitze oder Sitzerh6hungen bendétigen, diirfen nicht im Fahrzeug
mitfahren. Das Fahrzeug ist nicht fiir die Befestigung von Kindersitzen ausgelegt.

Sie sind fiir Ihre Mitfahrer verantwortlich. Sicherstellen, dass die Beifahrer richtig sitzen.
Auf diesem Zweisitzer-ATV dirfen keine Kinder unter 12 Jahren mitfahren. Niemals eine
Person, deren Filke die FuRrasten nicht erreichen, als Beifahrer auf einem Zweisitzer-ATV
mitfahren lassen.

Niemanden fahren lassen, der Alkohol oder Drogen zu sich genommen hat.

16



SICHERHEIT

VORBEREITUNG DES FAHRZEUGS AUF DIE FAHRT

Vor dem Losfahren immer die Priifungen vor Fahrtantritt

durchfiihren. Wird es versaumt, das Fahrzeug zu tberprifen und

seine Betriebssicherheit zu kontrollieren, besteht ein erhéhtes

Unfallrisiko, welches zu schweren oder tdédlichen Verletzungen

fihren kann.

PRUFUNG BEMERKUNG SIEHE

Bremsflussigkeit Richtigen Fillstand und Seite 51
einwandfreien Zustand
sicherstellen.

Vordere und hintere Prifen, bei Bedarf Seite 126

Federung schmieren.

Lenkung Freigangigkeit prufen. Seite 159

Reifen Zustand und Druck Seite 36
kontrollieren. Seite 140

Rader/Radmuttern Prifen, festen Sitz der Seite 141
Radmuttern kontrollieren.

Kraftstoff und Motordl Richtige Fullstande und Seite 128
einwandfreien Zustand
sicherstellen.

KihImittel Richtigen Fillstand und Seite 137
einwandfreien Zustand
sicherstellen.

Kontrollleuchten/Schalter Auf einwandfreie Funktion Seite 40
prifen. Seite 56

Luftfilter Prifen; bei Bedarf Seite 161
wechseln.

PVT-Ansaugtrakt-Vorfilter Prifen, reinigen. Seite 151

Scheinwerfer

Funktion prifen.

Brems-/Schlussleuchten

Funktion prifen.

Sitzklinken

Die Rickenlehnen beider
Sitze nach unten drlicken,
um zu gewahrleisten, dass
die Klinken sicher
eigenrastet sind.
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SICHERHEIT

PRUFUNG

BEMERKUNG

SIEHE

Auspuff

Funkenfanger prifen und
erforderlichenfalls reinigen.

Seite 150

Ablagerungen am
Fahrzeug

Gras, Blatter und andere
entziindbare Materialien
oder Schmutz entfernen,
besonders in der Nahe der
Auspuffanlage.

Beifahrer-Haltegriff

Vor Fahrtantritt stets den
Haltegriff in eine fir den
Beifahrer bequeme
Stellung einstellen. Nach
der Einstellung missen die
Verschlisse vollstandig
geschlossen sein.

Lichtmaschinenriemen

Auf Risse und Schaden
prufen. Falls erforderlich
austauschen.

Eine mangelhafte Wartung der Reifen kann einen Kontrollverlust (iber das Fahrzeug zur
Folge haben, was zu Unfallen mit schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren kann. Zur
Reduzierung Ihres Verletzungsrisikos:

Stets den von POLARIS empfohlenen Reifendruck aufrechterhalten. Vor dem Betrieb
des Fahrzeugs den Reifendruck priifen. Selbst wenn Ihr Fahrzeug nur eine kurze
Strecke gefahren wurde, kdnnen die Reifendruckwerte steigen.

Der Reifendruck muss den Angaben in der untenstehenden Tabelle entsprechen.

AusschlieB3lich Reifen der flr dieses Fahrzeug vorgesehenen GréRRe und des
vorgesehenen Typs verwenden.

Das Fahrzeug nicht mit abgefahrenen oder beschadigten Reifen betreiben.
Stets die Wartungsanweisungen des Reifenherstellers befolgen.
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SICHERHEIT

TECHNISCHE DATEN

MASS
SPORTSMAN XP 1000 S SCRAMBLER XP 1000 S
Maximale Traglast des
Gepacktragers — vorne 9Tkg 1.3kg
Maximale Traglast des 136 kg 22,7 kg

Gepacktragers — hinten

Reifendruck in bar (kPa)

Vorne: 0,7 bar (69 kPa)
Hinten: 0,7 bar (69 kPa)

Vorne: 0,5 bar (45 kPa)
Hinten: 0,5 bar (45 kPa)

Maximale Traglast
EinschlieBlich Fahrer,
Beifahrer, Ladung und
Zubehor

250 kg

290 kg
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SICHERHEIT

VORBEREITUNG VON SICH SELBST, DER PASSAGIE-
RE UND DER FRACHT AUF DIE FAHRT

Einen zugelassenen Helm tragen. Das Fahren dieses Fahrzeugs ohne einen
zugelassenen Helm erhéht das Risiko von schweren Verletzungen. Ein Helm verringert
zum Beispiel das Verletzungsrisiko durch einen Aufprall des Kopfes auf das Fahrzeug oder
andere Gegenstande, selbst wenn es nicht zu einer Kollision kommt.

In den USA und in Kanada tragen zugelassene Helme
ein entsprechendes Priifzeichen des
US-Verkehrsministeriums (DOT). Zugelassene Helme
in Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem Aufkleber
ECE 22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus
einem Kreis mit dem Buchstaben E in der Mitte.
Daneben ist die Kennnummer des Landes
aufgedruckt, das die Zulassung erteilt hat. AuRerdem
befinden sich auf dem Aufkleber die
Zulassungsnummer und die Seriennummer.

Eine bruchsichere Schutzbrille oder einen Helm mit bruchsicherem Visier tragen.
Eine solche Schutzbrille kann das Risiko verringern, dass Fremdkaorper in Ihre Augen
gelangen und dadurch entstehende Sichtbehinderungen vermeiden.

POLARIS empfiehlt, zugelassene personliche
Schutzausristung (PSA) zu tragen, die
Kennzeichnungen tragt, die darauf hinweisen, dass sie
nach z. B. folgenden Standards gefertigt sind:

+ VESC8

* V-8

« 7871

« CE
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SICHERHEIT

Zusitzliche Schutzkleidung und Ausriistung, die fir Ihre Fahrbedingungen geeignet
sein kann, umfasst:

« Im Fahrbetrieb immer Schuhe tragen. Feste, knéchelhohe Stiefel tragen, die fiir das
Gelande geeignet sind, in dem Sie fahren werden.

» Fingerhandschuhe kénnen vor Wind, Sonne, Kalte und Fremdkdrpern schiitzen.
Handschuhe wahlen, die gut sitzen und den Fingern erlauben, sich frei zu bewegen und
das Lenkrad oder die Haltegriffe fest zu greifen.

* Zum Schutz von Armen und Beinen sollte das Tragen von Oberbekleidung und langen
Hosen in Betracht gezogen werden.

+ Langfristige Belastung durch Wind- und Motorlarm kann zu dauerhaftem Horverlust
fihren. Richtig getragene Gehorschutzmittel wie Ohrstopsel kdnnen helfen,
Gehorverlust zu verhindern. Informieren Sie sich vor dem Tragen eines Gehdrschutzes
Uber ortliche Vorschriften, um sicherzustellen, dass die Verwendung des jeweiligen
Gehorschutzes erlaubt ist.

Stets mit allen Korperteilen komplett im Innenbereich des Fahrzeugs bleiben und
sich am Lenker oder an den Haltegriffen festhalten. Kérperteile au3erhalb des
Fahrzeugs kénnen von vorbeifahrenden Gegenstanden getroffen oder bei einem
Uberschlag gequetscht werden. Unter keinen Umsténden einen Teil des Kérpers aus dem
Fahrzeug strecken.

Fahrer miissen aufmerksam sein und vorausplanen. Wenn Sie das Geflihl haben oder
glauben, dass das Fahrzeug umkippen oder sich Giberschlagen kénnte, verringern Sie lhr
Verletzungsrisiko:

« Sich gut am Lenker oder den Haltegriffen festhalten und sich abstltzen.
+ Unter keinen Umstanden einen Teil des Korpers aus dem Fahrzeug strecken.

Dieses Fahrzeug ist nicht fiir den Transport von ungesicherten Haustieren
ausgelegt. Ein ungesichertes Haustier kann herumgeschleudert werden und die Fahrer
verletzen, selbst bei normalem Betrieb. Flr den Transport von Haustieren eine fiir den
Gelandeeinsatz geeignete, am Fahrzeug befestigte Tiertransportbox verwenden.

Kraftstoffe wie z. B. Benzin konnen hochentziindlich sein. Um das Risiko von
schweren oder tédlichen Verletzungen zu verringern, niemals Kraftstoff oder andere
entflammbare Fliissigkeiten auf diesem Fahrzeug mitnehmen. Uberschlége, Kollisionen,
Fahrten in schwerem Geléande, Hohenunterschiede oder Temperaturschwankungen
kénnen dazu fihren, dass Kraftstoff verschiittet wird oder Dampfe aus Kanistern austreten.
Heille Fahrzeugteile kbnnen Brande verursachen, auch nachdem der Motor abgestellt
wurde.

Die Traglast des Fahrzeugs niemals liberschreiten. Wenn ein schwererer Fahrer das
Fahrzeug fahrt oder mehr Personen mitfahren, muss das Gewicht der Ladung
moglicherweise reduziert werden, um unter der maximalen Tragfahigkeit zu bleiben. Ein
Uberladen des Fahrzeugs oder ein unsachgeméaRes Mitfiihren von Lasten wird die
Fahreigenschaften des Fahrzeugs beeintrachtigen und den Verlust der Kontrolle bzw.
einen Unfall verursachen.
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SICHERHEIT

Die Ladung auf der Pritsche (sofern vorhanden) so weit vorne, zentriert und niedrig
wie moglich sichern. Wenn Ladung nicht auf diese Weise positioniert und gesichert
werden kann, besonders vorsichtig vorgehen. Ungesicherte Ladung kann Insassen
verletzen, das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeintrachtigen und zu Kontrollverlust fihren.

Das Gewicht von Insassen und Ladung verandert das Bremsverhalten, das
Fahrverhalten und die Stabilitidt des Fahrzeugs. Um einen Kontrollverlust zu vermeiden,
Kurven langsam fahren, generell mit geringerer Geschwindigkeit fahren und unebenes
oder steiles Gelande meiden.

RICHTLINIEN FUR DAS FAHREN

Verantwortungsbewusst fahren. Dieses
POLARIS-Fahrzeug ist kein Spielzeug und der
Betrieb kann mit Gefahren verbunden sein.
Dieses Fahrzeug verfligt Uber eine grof3e
Bodenfreiheit und andere Merkmale, um in
unwegsamem Gelande fahren zu kénnen. Es kann
in Situationen umkippen, in denen dies bei
anderen Fahrzeugen nicht mdglich ist. Abrupte
Mandver oder aggressives Fahren — selbst auf
ebenem, offenem Gelande — kénnen zu
Kontrollverlust, zu Uberschlégen, schweren
Verletzungen oder zum Tod flhren. Um
Kontrollverlust und Uberschlag zu vermeiden:

« Abrupte Mandver, seitliches Driften, Schleudern oder Schlingern vermeiden, und
niemals Volldrehungen ausfuhren.

» Vor dem Befahren einer Kurve die Geschwindigkeit herabsetzen.
« Starkes Beschleunigen bei Kurvenfahrt vermeiden, selbst aus dem Stand.

Hohe Geschwindigkeit im Geldnde

Das Fahren von Gelandefahrzeugen zum Zweck des Austestens der Grenzen lhrer
Fahigkeiten kann fur Sie, lhre Mitfahrer und Umstehende sehr gefahrlich sein.
Grundkenntnisse zum Fahren eines PKW, ATV oder eines anderen Gelandefahrzeugs
reichen nicht aus, um im Gelénde mit hoher Geschwindigkeit sicher zu fahren. Entwickeln
Sie Ihre Fahigkeiten schrittweise durch Training, Ubung und Erfahrung mit den
verschiedenen Fahrmodi dieses Fahrzeugs und dem Gelande, in dem Sie unterwegs sind.
Unternehmen Sie immer eine Erkundungsfahrt mit niedriger Geschwindigkeit, um mdgliche
Gefahren im Voraus zu kennen.

Hohe Geschwindigkeiten im Geléande kénnen zu Kontrollverlust, zu Unfallen oder zu
hartem Aufsetzen fiihren, wobei die Insassen schwer verletzt werden kénnen (auch wenn
das Fahrzeug sich nicht (iberschlagt oder nicht beschadigt wird).

Wenn Sie das Fahrzeug fir Fahrten mit hoher Geschwindigkeit und Gelandewettbewerbe
nutzen mochten, kann eine zusatzliche Sicherheitsausristung erforderlich sein. Beachten
Sie die fir lhren Wettbewerb geltenden Regeln.
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Fuhren Sie mit dem Fahrzeug keine Spriinge aus — ein Abheben kann zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fiihren. Ein Abheben des Fahrzeugs kann zu
Kontrollverlust, Uberschlag oder Aufprall auf dem Boden fiihren und das Fahrzeug
beschadigen. Auch ohne Kollision mit dem Boden kann eine Landung so hart sein, dass
die Federung eines Fahrzeugs vollstandig einfahrt (durchschlagt). Schwere Verletzungen,
einschliel3lich Wirbelsaulenverletzungen, kdnnen selbst dann auftreten, wenn die Insassen
ordnungsgemalf angeschnallt sind, Helme tragen, das Fahrzeug nicht beschadigt ist und
sich nicht Uberschlagen hat.

Je nach Geschwindigkeit konnen Sie auf Abhange, ,Sprunghiigel” oder andere
Gelandemerkmale treffen, die zu einem Abheben des Fahrzeugs flihren kénnen. Diese
koénnen fehlerhaft eingerichtet, schlecht gewartet oder fur dieses Fahrzeug nicht geeignet
sein. Langsamer fahren, besonders vorsichtig sein und ein Abheben des Fahrzeugs
vermeiden. Mit diesem Fahrzeug niemals tuber Sprunghtgel fahren.

Wenn Sie jemandem dabei zusehen, wie er tber einen Sprunghtigel springt oder mit dem
Fahrzeug abhebt, bedeutet das nicht, dass Sie das auch sicher tun kénnen. Polaris kann
nicht bestimmen, ob ein von Ihnen befahrener Sprunghtigel fiir dieses Fahrzeug geeignet
ist. Jeder Sprunghiigel, selbst ein kleiner, kann schlecht gewartet, unzureichend
eingerichtet oder fir dieses Fahrzeug ungeeignet sein; die Folge kénnen schwere oder
todliche Verletzungen sein.

Das Befahren von Hiigeln, unwegsamem Gelénde, Furchen und anderen
Anderungen der Bodenhaftung und im Gelinde vorausplanen. Auf unbekanntem
Terrain langsam und mit besonderer Vorsicht fahren. Das Befahren befestigter Flachen
vermeiden. Plétzliche Gelandeveranderungen wie Locher, Vertiefungen, Boschungen,
weicherer oder harterer Boden oder andere UnregelmaRigkeiten kénnen zu Kontrollverlust
oder zum Uberschlag flihren. Lassen Sie sich die Zeit, auf schwer zu erkennende Felsen,
Unebenheiten oder Lécher zu reagieren. Bei Fahrten in tiefem Schnee oder hohem Gras
kann es schwieriger sein, Hindernisse zu erkennen.

Wenn ein Hindernis, wie ein umgestirzter Baum oder ein Graben, nicht umfahren werden
kann, das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten. Aussteigen, um den Bereich
grundlich zu inspizieren. Den Bereich sowohl von der Anfahrts- als auch von der
Abfahrtsseite aus prifen. Wenn Sie zuversichtlich sind, dass Sie sicher weiterfahren
kénnen, wahlen Sie den Weg, der es lhnen ermdglicht, gerade Uber das Hindernis zu
fahren, um die Gefahr des Umkippens des Fahrzeugs zu minimieren. Fahren Sie nur so
schnell, dass Sie Ihren Schwung beibehalten kénnen, aber lassen Sie sich genligend Zeit,
auf Veranderungen der Bedingungen zu reagieren. Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie das
Hindernis sicher Uberwinden kénnen, wenden Sie, sofern der Boden eben ist und
geniigend Platz dazu vorhanden ist, oder fahren Sie riickwarts, bis Sie einen weniger
schwierigen Weg gefunden haben.
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Ein abruptes Durchtreten des Gaspedals kann dazu fiihren, dass die Reifen die Traktion
verlieren, wodurch die Kontrolle (ber das Fahrzeug verloren geht und die
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls stelgt insbesondere auf abschiissigem Gelande oder
beim Uberqueren von Hindernissen wie Felsen oder Baumstammen.

NUR MD-MODELLE

Den Betrieb auf 6ffentlichen StraBen vermeiden (gepflastert oder anders befestigt).
Dieses Fahrzeug verflgt nicht Gber die Sicherheitsmerkmale von Straenfahrzeugen
(Airbags, Antiblockiersystem, Stabilitdtskontrolle usw.). Wenn ein anderes Fahrzeug mit
Ihrem Fahrzeug kollidiert, ist die Wahrscheinlichkeit schwerer oder todlicher Verletzungen
gréRer. Auch wenn Sie pl6tzliche oder abrupte Ausweich- oder Notbremsmanéver
durchfiihren, kdnnen Sie einen Unfall oder Uberschlag moglicherweise nicht vermeiden.
Auch wenn eine Fahrt auf 6ffentlichen StralRen in bestimmten Teilen des Landes
moglicherweise legal ist, wurde lhr Fahrzeug nicht als Strallenfahrzeug konzipiert oder
zertifiziert. Polaris unterstitzt die Nutzung 6ffentlicher StralRen nicht, es sei denn, es
handelt sich um Uberfahrungen von &ffentlichen StraRen zur Verbindung von
Gelandeabschnitten. Wenn Sie auf der Straf3e fahren mussen, fahren Sie langsam und
defensiv. lhr Fahrzeug verfiigt moglicherweise nicht Gber die notwendigen Funktionen, um
staatlichen oder lokalen Vorschriften zu entsprechen, die eine eingeschrankte Nutzung auf
offentlichen Straen erlauben. Veranderungen, die Sie an lhrem Fahrzeug vornehmen, um
diese Anforderungen zu erflillen, kbnnen zum Erléschen der Fahrzeuggarantie fiihren.
Beachten Sie aul’erdem die Anweisungen oder Einschrankungen des Reifenherstellers fiir
den Betrieb auf der Stralle, einschliellich Geschwindigkeitsbegrenzungen und
Informationen zu vorzeitigem Reifenverschleil?.

NUR ZUGMASCHINE ODER TRAKTOR-MODELLE
Dieses Fahrzeug ist fur den StralRenbetrieb zugelassen.

UnsachgemiBes Fahren an Hangen kann zu Kontrollverlust, zum Uberschlag oder
zu einem Unfall filhren, was zu schweren oder tddlichen Verletzungen flhren kann. Bei
der Fahrt an Hangen besonders vorsichtig vorgehen. Das Befahren von unwegsamem
Gelande, Furchen und anderen Anderungen von Traktions- und Geldndegegebenheiten
vorausplanen.

Bergauf fahren

Vor dem Befahren einer Steigung sicherstellen, dass der Untergrund nicht zu rutschig oder
zu locker ist. Zum Befahren einer Steigung den Allradantrieb einschalten. In gerader Linie
bergauf fahren und dabei Geschwindigkeit und Gaspedalstellung konstant halten. Steile
Steigungen, die das Fahrzeug zum Umkippen bringen kénnten, vermeiden.

Wiederanfahren nach Stehenbleiben des Fahrzeugs an einer Steigung

Wenn das Fahrzeug bei der Vorwartsfahrt an Geschwindigkeit verliert, sanft bremsen und
anhalten. Nicht versuchen, das Fahrzeug zu wenden. Stattdessen Rickwartsgang
einlegen und das Fahrzeug langsam geradeaus bergab rollen lassen. Dabei die
Geschwindigkeit durch leichten Druck auf die Bremse drosseln.

Uberfahren eines Hiigels

Beim Erreichen einer Higelkuppe die Geschwindigkeit verlangsamen. Niemals blind mit
hoher Geschwindigkeit tiber eine Higelkuppe oder einen Gelandeabsatz fahren. Auf der
anderen Seite der Kuppe kénnte sich ein Hindernis, ein Abgrund, ein anderes Fahrzeug

oder eine Person befinden.
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Abwarts fahren

Vor dem Befahren eines Gefélles sicherstellen, dass der Untergrund nicht zu rutschig oder
zu locker ist. Allradantrieb zuschalten und langsam weiterfahren, dabei leicht bremsen.
Niemals im Leerlauf oder bei abgeschaltetem Motor bergab rollen.

Das Befahren von Hangen quer zum Gefélle vermeiden.

Ist dies unvermeidbar, langsam und mit besonderer Vorsicht vorgehen. Hindernisse und
Veranderungen im Gelande, die das Fahrzeug ins Kippen oder Rutschen bringen kénnten,
vermeiden. Sollte das Fahrzeug zu kippen oder zu rutschen beginnen oder den Eindruck
vermitteln, als sei es im Begriff umzukippen oder zu rutschen, sofort bergab lenken.

Fahren in der Ndhe von Wald oder Gebiisch

Besondere Vorsicht ist bei der Fahrt in der Nahe von Baumen geboten, insbesondere auf
schmalen Trails. Geblisch oder Aste kdnnen in die Kabine eindringen und die Insassen
verletzen.

Fahren im Schnee

Brems- und Gaspedal missen immer frei von Schnee und Eis sein. Die Bremsen haufig
betatigen, um Eis- oder Schneeansammlungen auf den Bremsbelagen, die die
Bremsleistung beeintrachtigen kénnen, zu vermeiden.

Fahren auf Eis

Das Fahrzeug nie iber ein zugefrorenes Gewasser fahren, ohne sich zuvor davon zu
Uiberzeugen, dass das Eis dem Gewicht des Fahrzeugs standhalten kann. Schwere oder
todliche Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn das Fahrzeug durch die Eisschicht
einbricht.

Fahren in Wasser/Fallen in Wasser

Durchfahren von tiefen oder schnell flieBenden Gewassern kann den Verlust der
Bodenhaftung, Kontrollverlust oder ein Uberschlagen des Fahrzeugs zur Folge haben;
auflerdem kann das Fahrzeug vom Wasser weggetrieben werden. Es besteht
Verletzungsgefahr, auRerdem besteht Lebensgefahr durch Einklemmen und Ertrinken. Mit
dem Fahrzeug niemals in schnell flieRende Gewasser oder Gewasser mit einem
Wasserstand, der héher als der Fahrzeugboden ist, fahren. Steile Abhange und grof3e
Felsen vermeiden. Einen Weg wahlen, der eine Ein- und Ausstiegsstelle mit sanften
Steigungen bietet. Nasse Bremsen haben eine reduzierte Bremswirkung. Nach dem
Verlassen des Gewassers die Bremsfunktion priifen. Die Bremsen bei langsamer Fahrt
mehrmals leicht betatigen. Durch die Reibungswarme kénnen die Bremsbelage schneller
trocknen.

Fahren auf Sanddiinen

Bei der Fahrt auf Sanddiinen besonders vorsichtig vorgehen. Auf Anderungen im Terrain
achten. Niemals blind mit hoher Geschwindigkeit Gber eine Hiigelkuppe oder einen
Gelandeabsatz fahren. Auf der anderen Seite der Kuppe kdnnte sich ein Hindernis, ein
Abgrund, ein anderes Fahrzeug oder eine Person befinden.
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Fahren bei schlechten Sichtverhiéltnissen
Bei schlechten Sichtverhaltnissen, z. B. bei Nebel, Regen oder Dunkelheit, mit erhéhter
Vorsicht und langsam fahren.

Vorausschauend fahren, um plétzliche Ausweichmanéver zu vermeiden. Es kann
gefahrlich sein, mit Hindernissen zu kollidieren, auf die Sie nicht vorbereitet sind — dies
schliel3t Wildtiere ein. Ein Ausweichmandver kann sogar noch gefahrlicher sein, weil es zu
Kontrollverlust, zum Uberschlag oder zu Kollisionen fiihren kann.

In Gebieten, in denen die Mdglichkeit von Wildwechsel besteht, vorausschauend fahren,
um ein Ausweichen vor Tieren zu vermeiden, wenn dies zu Kollisionen oder Uberschlégen
fuhren kann. Langsam fahren oder nicht zu Jahres- oder Tageszeiten zu fahren, in denen
Tiere wie Rehe mit groRerer Wahrscheinlichkeit ohne Vorwarnung Ihren Weg kreuzen.

Kollisionen mit anderen Fahrzeugen vermeiden

Beim Folgen eines anderen Fahrzeugs oder bei der Fahrt in demselben Bereich wie
andere Fahrzeuge einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, um Kollisionen zu
vermeiden. Den Abstand vergréRern, wenn die Sicht durch Staub, Schnee, Kurven, Higel
oder andere Bedingungen eingeschrankt ist. Vorausschauend fahren, um durch
Ausweichmandver oder Verlassen des Trails entstehende Kollisionen zu vermeiden.

Auf Trails darauf vorbereitet sein, andere Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen. Wenn auf
einem Trail angehalten werden muss, mdglichst dicht am Rand des Trails halten, damit
andere Fahrzeuge problemlos passieren kénnen.

Wenn das Fahrzeug seitlich ausbricht, gegenlenken.
Wenn das Fahrzeug rutscht, nie die Bremse betatigen.

Wenn das Fahrzeug bergab zu rutschen beginnt oder den Eindruck erweckt, dass es
umkippen kdnnte, sofort bergab lenken und anhalten. Langsam und vorsichtig
mandvrieren, bis geradeaus bergab gefahren werden kann.

Nicht weiterfahren, wenn lIhr Fahrzeug beschéadigt sein kénnte, kollidiert ist oder
sich uiberschlagen hat. )

Der Betrieb des Fahrzeugs in beschadigtem Zustand oder nach Kollision oder Uberschlag
kann zu Kontrollverlust, zu einem weiteren Uberschlag oder einem Unfall fiihren, was
schwere oder tédliche Verletzungen zur Folge haben kann. Wenn das Fahrzeug nicht
selbst sicher weitergefahren werden kann, einen Abschleppdienst rufen.

Nach jeder Kollision, jedem Uberschlag oder jedem sonstigen Unfall das Fahrzeug von
einem POLARIS-Handler auf mégliche Schaden untersuchen lassen, einschlieRlich der
Sicherheitsgurte, des Uberrollkafigs, der Bremsanlage, der Aufhdngung und der Lenkung.

Geeignete Vorbereitungen fiir den Fall treffen, dass lhr Fahrzeug beschadigt oder
fahrunfahig wird, insbesondere in abgelegenen Gebieten. Fir jede Fahrt im Voraus planen,
wie Hilfe geholt werden kann, und in Sicherheit auf das Eintreffen der Hilfe warten.
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An der Vorder- und Riickseite des Fahrzeugs befindet sich eine Abschleppése, an
der eine Winde oder ein Gurt befestigt werden kann.

Diese Osen verwenden, um das Fahrzeug zu bergen, wenn es feststeckt, um es auf einen
Abschleppwagen oder Anhanger zu ziehen oder um es zur Bergung eines anderen
Fahrzeugs zu verwenden. Diese Osen sind nur fiir die Bergung in Notfallen gedacht und
nicht zum Schleppen von Fahrzeugen an einen anderen Ort.

Eine unsachgemalfie Bergung kann zu Kontrollverlust oder zu Schaden am Fahrzeug
fuhren. Gurte nur an den angegebenen Stellen befestigen. Nicht an anderen Stellen des
Fahrzeugs befestigen. Nur Fahrzeuge von gleicher oder geringerer Gré3e und Gewicht
wie das bergende Fahrzeug bergen. Wenn ein funktionsuntaugliches Fahrzeug gezogen
werden soll, muss das Getriebe dieses Fahrzeugs in den Leerlauf (N) geschaltet werden.
Fahrunfahige Fahrzeuge nicht schneller als mit 16 km/h schleppen.

Betrieb, Leerlauf oder Parken in der Ndhe von brennbaren Materialien

Motor, Abgasanlage und andere Fahrzeugkomponenten kénnen wahrend des Betriebs
und danach sehr heil® sein. Das Fahrzeug niemals mit im Leerlauf laufendem oder mit
betriebswarmen Motor auf Untergriinde stellen, die mit der Abgasanlage in Beruhrung
kommen und Feuer fangen kdnnten, wie z. B. hohes Gras, Unkraut, Geblsch, Laub,
andere hohe Vegetation, oder Unrat. Schlamm, Gras oder andere Verschmutzungen
durfen sich nicht auf Motor und Abgasanlage ansammeln. Prifen und bei Bedarf
entfernen.

Ein Wegrollen des Fahrzeuges kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen
fiihren. Dieses Fahrzeug kann wegrollen, wenn sich der Gangschalthebel nicht in der
Stellung PARKEN (P) befindet. Immer in PARKEN (P) schalten, wenn der Motor abgestellt
oder das Fahrzeug verlassen wird. Besteht keine Alternative zum Parken an Steigungen,
besonders vorsichtig vorgehen. Wird das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen, die
Hinterrader auf der bergab gewandten Seite mit Unterlegkeilen sichern und Kinder, andere
Personen und Haustiere vom Gangschalthebel fernhalten.

Vor dem Einlegen des Riickwértsgangs sorgfaltig darauf achten, dass die
Umgebung frei von Personen oder Hindernissen ist. Erst wenn der Weg nach hinten
frei ist, langsam zurlickstoRRen.

Nach dem Betrieb das Fahrzeug auf Schaden und Verschmutzungen untersuchen, um
sicherzustellen, dass es sicher gelagert und wieder betrieben werden kann. Unter
anderem ist auf folgende Dinge zu prifen:

« Verunreinigungen, die Feuer fangen kdnnten, wie Schlamm/Gras in der Nahe des
Motors oder der Abgasanlage

» Schaden an Aufhangung, Lenkung oder anderen Fahrzeugteilen

* Reifenzustand, wie z. B. Reifenprofil und Beschadigungen der Seitenwand

+ Zustand der Federbeine

Alle Probleme Uberpriifen und beheben lassen, bevor der Betrieb wieder aufgenommen
wird.
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Alle Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein tédliches Gas. Das Einatmen von
Kohlenmonoxid kann zu Kopfschmerzen, Schwindel, Schiafrigkeit, Ubelkeit, Verwirrung
und schlieBlich zum Tod fihren. Kohlenmonoxid ist ein farbloses, geruchloses und
geschmackloses Gas, das auch dann vorhanden sein kann, wenn Sie keine Motorabgase
sehen oder riechen. Tddliche Mengen an Kohlenmonoxid kdnnen sich schnell ansammeln;
Sie kénnten schnell ohnmachtig werden und nicht mehr in der Lage sein, sich zu retten.
AuRerdem konnen tédliche Kohlenmonoxidmengen in geschlossenen oder schlecht
bellfteten Raumen stunden- oder tagelang verbleiben. Wenn Sie Symptome einer
Kohlenmonoxidvergiftung bemerken, verlassen Sie sofort den Bereich, gehen Sie an die
frische Luft und SUCHEN SIE EINEN ARZT AUF.

* Motoren nicht in geschlossenen Raumen laufen lassen. Selbst wenn versucht wird,
Motorabgase mit Ventilatoren oder offenen Fenstern und Turen abzuleiten, kann
Kohlenmonoxid schnell gefahrliche Werte erreichen.

» Motoren nicht in schlecht beliifteten oder teilweise geschlossenen Rdumen wie
Scheunen, Garagen oder Carports laufen lassen. Wenn ein Fahrzeug in einem solchen
Raum gestartet wird, dieses so schnell wie moglich herausfahren und die Tir schlief3en.
Wenn in einen solchen Raum hineingefahren wird, das Fahrzeug so schnell wie méglich
ausschalten.

+ Den Motor nicht im Freien laufen lassen, wenn Motorabgase durch Offnungen wie
Fenster und Tiren in ein Gebaude gelangen kénnen.

Die obige Liste der Gefahren und Uberschlagrisiken ist nicht vollstindig.

Weitere Sicherheitsinformationen sind bei POLARIS-Vertragshandlern oder auf der
POLARIS-Webseite www.polaris.com erhiltlich.
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TRANSPORTIEREN DES ATVS

Beim Transport des Fahrzeugs nach den folgenden Anweisungen verfahren.

1.

6.

Motor abstellen.

2. Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.
3. Feststellbremse anziehen.

4,
5

Tankdeckel, Oleinfiilldeckel und Sitze sichern.

. Das ATV mit geeigneten Gurten oder Seilen an den vorgesehenen vorderen (D und

hinteren @ Befestigungspunkten am Anhanger sichern. NIEMALS die Haltegurte an
den Aussparungen fir die Dreiecksquerlenkerbolzen, den Gepacktragern oder am
Lenker anbringen.

Zundschlussel abziehen, damit er wahrend des Transports nicht verloren geht.

SPORTSMAN XP 1000 S

SCRAMBLER XP 1000 S

29



SICHERHEIT

FORSTWIRTSCHAFTLICHE ANWENDUNG UND
SCHADLINGSBEKAMPFUNG

Dieses Fahrzeug ist nicht mit einem Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstande
(FOPS) ausgestattet. Verwenden Sie das Fahrzeug nicht in Situationen fir den
forstwirtschaftlichen Einsatz, in denen die Gefahr von herabfallenden Gegenstanden
bestehen kann.

Dieses Fahrzeug ist mit keiner Vorrichtung zum Schutz gegen Gefahrstoffe ausgeristet.
Es bietet keinen Schutz vor gesundheitsgefahrdenden Stoffen. Immer eine geeignete
personliche Schutzausriistung tragen, wenn dieses Fahrzeug zur Schadlingsbekampfung
oder fir andere Anwendungen, die den Einsatz von Gefahrstoffen erfordern, verwendet
wird.
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SICHERHEITSAUFKLEBER UND IHRE
ANBRINGUNGSORTE

Zum Schutz sind am Fahrzeug Aufkleber mit Warnhinweisen angebracht. Lesen Sie die
Anweisungen auf allen Aufklebern aufmerksam durch. Sollten sich die in dieser
Betriebsanleitung abgebildeten Aufkleber von den Aufklebern am Fahrzeug unterscheiden,
bitte die Aufkleber am Fahrzeug lesen und befolgen.

Sollten Text- oder Grafikaufkleber unleserlich werden oder sich ablésen, kontaktieren Sie
bitte Ihren POLARIS-Handler, um einen Ersatzaufkleber zu erwerben.
Ersatz-Sicherheitsaufkleber kdnnen bei POLARIS kostenlos bezogen werden. Die
Teilenummer ist auf dem Aufkleber aufgedruckt.

SPORTSMAN XP 1000 S

(® Warnhinweis Gepacktrager

@ Warnhinweis Kihlerdeckel

® Warnhinweis zu Betriebsgrenzen
® Warnhinweis zu AWD/4x4

(® Warnhinweis Schmierpunkte

® Warnhinweis
Wagenheberansatzpunkte

@ Warnhinweis Deichsellast
Warnhinweis Reifendruck

® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
Warnung Riickwartsgang-Override
@ Allgemeine Warnung
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SCRAMBLER XP 1000 S

(® Warnhinweis Gepacktrager

@ Warnhinweis Kiihlerdeckel

(® Warnhinweis zu Betriebsgrenzen
® Warnhinweis zu AWD/4x4

(® Warnhinweis Schmierpunkte

® Warnhinweis
Wagenheberansatzpunkte

@ Warnhinweis Deichsellast
Warnhinweis Reifendruck

® Warnhinweis auf Kupplungsdeckel
Warnung Riickwartsgang-Override
@ Allgemeine Warnung
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WARNHINWEIS GEPACKTRAGER

SPORTSMAN-MODELLE

A warnuNG

ZUGLASTEN NICHT AM
GEPACKTRAGER ODER
STOSSFANGER BEFESTIGEN.
Anderenfalls kann das Fahrzeug
beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer
schwer oder tddlich verletzen.
Zuglasten nur an den Zughaken
oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepacktragerlasten:
Vorne: 91 kg; Hinten: 136 kg

SCRAMBLER-MODELLE

A warNUNG

ZUGLASTEN NICHT AM
GEPACKTRAGER ODER
STOSSFANGER BEFESTIGEN.
Anderenfalls kann das Fahrzeug
beschadigt werden oder
umkippen und den Fahrer
schwer oder todlich verletzen.
Zuglasten nur an den Zughaken
oder einer Anhangevorrichtung
befestigen.

Maximale Gepéacktragerlasten:
Vorne: 11 kg; Hinten: 23 kg
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WARNHINWEIS KUHLERDECKEL

A warNUNG

Heille, unter Druck stehende Flissigkeit kann schwere
Verbrennungen verursachen. Den Kihlerdeckel nicht
berthren, wenn er heil ist. Langsam 6ffnen.

WARNHINWEIS ZU BETRIEBSGRENZEN

A warnuNG

Lesen Sie die Betriebsanleitung
lhres Motorrads, und machen
Sie sich den Inhalt klar. Das
Fahrzeug nie an HANGEN mit
einer Neigung von mehr als 15°
einsetzen.
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WARNHINWEIS 4x4 (AWD)

A warNUNG

Den Schalter zum Aktivieren des Allradantriebs (AWD) A
nicht betatigen, wahrend die Hinterrader durchdrehen.

Anderenfalls kdnnen die Antriebswelle und die
Kupplung erheblich beschadigt werden.

¥

7181543

'/,/4

&

WARNHINWEIS SCHMIERPUNKT

WARNUNG

Lesen Sie stets die
Betriebsanleitung und machen
Sie sich den Inhalt klar.

Gemal den Empfehlungen
abschmieren.
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WARNHINWEIS WAGENHEBERANSATZPUNKT

WARNUNG

Beim Aufbocken des Fahrzeugs
ist das Gewicht immer
gleichmaRig auf alle vier Rader
zu verteilen.

WARNHINWEIS DEICHSELLAST

A warRNUNG
MAXIMALE

DEICHSELZUGKRAFT:

1N
3800 N auf ebenem Untergrund m m_p 3800 N

MAXIMALE VERTIKALE LAST:

2600 N M'l 2600 N 7300037

WARNHINWEIS REIFENDRUCK

SPORTSMAN-MODELLE

A warRNUNG
REIFENDRUCK IN bar/kPa:
VORNE: 0,7 bar/69 kPa
HINTEN: 0.7 bar/69 kPa

SCRAMBLER-MODELLE

AWARNUNG
REIFENDRUCK IN bar/kPa:
VORNE: 0,5 bar/45 kPa
HINTEN: 0,5 bar/45 kPa
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SICHERHEIT

WARNHINWEIS AUF KUPPLUNGSDECKEL

A warNUNG
Korperteile vom Riemen
fernhalten.

WARNHINWEIS OVERRIDE

A warnuNG

Der unsachgemafie Gebrauch des Override-Knopfes A
kann zum Verlust der Kontrolle tiber das Fahrzeug und

somit zu schweren oder tédlichen Verletzungen
fuhren. Nicht gleichzeitig das Gas und den
Override-Knopf betatigen. Im Riickwartsgang (R) nur
langsam Gas geben.

SPEEDO
D REVERSE
OVERRIDE

-

7181544
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SICHERHEIT

ALLGEMEINE WARNUNG
A waRNUNG

Vor Inbetriebnahme dieses
Fahrzeugs Betriebsanleitung
lesen. Personen unter 16 Jahren
niemals erlauben, dieses
Fahrzeug zu fahren.
Zugelassenen Helm,
Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der
Bedienung ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.
Nie mehr als einen Beifahrer auf
diesem Fahrzeug mitfiihren. Das
Fahrzeug nie auf 6ffentlichen
StraRen, Land- oder
Schnellstralen fahren.

ALLGEMEINE WARNUNG (TRAKTOR- UND
ZUGMASCHINEN-MODELLE)

A\ WARNUNG Vor
Inbetriebnahme dieses
Fahrzeugs Betriebsanleitung
lesen.

Personen unter 16 Jahren
niemals erlauben, dieses
Fahrzeug zu fahren.
Zugelassenen Helm,
Schutzbrille und Schutzkleidung
tragen. Vor und wahrend der
Bedienung ist der Konsum von
Alkohol und Drogen untersagt.
NIEMALS einen Beifahrer
mitfiihren. Dieses Fahrzeug ist
fur den Stralenbetrieb
zugelassen.

Teilenummer: 7181540.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND
BEDIENELEMENTE
SCHALTER

Die nachfolgende Abbildung dient lediglich als Referenz. Das gekaufte Modell sieht
eventuell etwas anders aus.

(® Zuindschalter ® Drosselklappenschalter

(@ Motorabschalter @ Nebenverbraucherbuchse

& MODE-/Riickwartsgang- Arbeitsscheinwerferschalter (sofern
Override-Knopf vorhanden)

® Scheinwerferschalter ® Fahrbereichsschalter (sofern vorhanden)

(® Triebstrang-Modusschalter
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

LINKE LENKERSCHALTER

@ Lichtschalter

@ Motorabschalter

(® Warnblinkerschalter
® Blinkerschalter

(® Hupenschalter

® MODE-/Riickwartsgang-
Override-Knopf

ZUNDSCHALTER

Am Hauptschalter keinen groen Schliisselanhanger oder Schliisselring anbringen. Da
er in Kurven den Kraftstofftankdeckel beriihren und eine Stérung der elektrischen Anlage
hervorrufen kénnte, wodurch der Motor wéhrend der Fahrt unvermittelt stehen bleiben
kann. Es besteht die Gefahr schwerer oder tédlicher Verletzungen.

SCHALTERPOSITION FUNKTION

Abschalten der gesamten Stromversorgung des
Fahrzeugs.

SCHEINWERFER EIN: In dieser Stellung werden die
Scheinwerfer eingeschaltet. Der Motorabschalter
muss sich in der Betriebsstellung befinden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SCHALTERPOSITION

FUNKTION

Den Motor anlassen. In dieser Stellung sind die
Scheinwerfer nicht eingeschaltet.

Nach dem Anlassen des Motors Schliissel loslassen,
so dass der Ziindschalter in die Stellung
STANDLICHT EIN zurlickkehrt. In dieser Position sind
das Standlicht und die Schlussleuchten eingeschaltet.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
MOTORABSCHALTER

Der Motor kann weder angelassen werden noch laufen, wenn sich der Schalter in der
Stellung AUS befindet.

Zum sofortigen Abschalten des Motors den Abschalter driicken. Vor dem nachsten
Motorstart den Motorabschalter wieder in Betriebsstellung nach oben ziehen.

Sowohl der Hauptschalter als auch der Motorabschalter unterbrechen die gesamte
Stromversorgung des Fahrzeugs einschlief3lich der Beleuchtung.

SCHALTERPOSITION FUNKTION
AUS

BETRIEB

MODE-/RUCKWARTSGANG-OVERRIDE-KNOPF

Dieses Fahrzeug ist mit einem Rickwartsgang-Drehzahlbegrenzsystem ausgeristet. Um
beim ZurlickstoRen eine héhere Drehzahl zu erzielen, den Gashebel loslassen und den
Override-Knopf driicken.

Driicken des Override-Knopfs bei gedffneter Drosselklappe kann zum Kontrollverlust und
damit zu schweren und moglicherweise tddlichen Verletzungen fiihren. Vor dem
Betatigen des Override-Knopfs grundsatzlich den Gashebel freigeben.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

Der Rickwartsgang-Override-Knopf ist gleichzeitig auch der MODE-Knopf. Um die zweite
Funktion zu aktivieren, den Knopf etwa eine halbe Sekunde lang driicken. Wenn der
Ruckwartsgang (R) eingelegt ist, kann der Override-Knopf nicht als MODE-Knopf
verwendet werden.

SCHEINWERFER- UND LICHTHUPENSCHALTER

Die Beleuchtung funktioniert nur, wenn der Schliisselhauptschalter eingeschaltet ist und
sich der Motorabschalter in der Betriebsstellung befindet.

SCHALTERPOSITION FUNKTION

Fernlicht

Abblendlicht

Zum Aktivieren des Fernlichts diesen Schalter mit dem linken Zeigefinger driicken. Sobald
der Schalter losgelassen wird, schalten die Scheinwerfer wieder auf Abblendlicht um.

BLINKERSCHALTER

Zum Aktivieren des linken bzw. rechten Blinkers den Kippschalter nach links bzw. rechts
driicken. Die Kontrollleuchte in der Anzeige blinkt ebenfalls. Zum Abschalten des
Blinksignals den Kippschalter wieder in Mittelstellung bringen und eindriicken.

TRIEBSTRANG-MODUSSCHALTER

Der Triebstrang-Modusschalter D
steuert das Allradantriebssystem
(AWD). Diesen Schalter verwenden, um
zwischen den Triebstrangmodi 2x4,
Allradantrieb und 4WDC umzuschalten.
Das Fahrzeug schaltet im
Rickwartsgang (R) automatisch auf
Allradantrieb um, wenn sich der
Triebstrang-Modus in der Stellung AWD
befindet.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
WINDENSCHALTER

Siehe Kapitel ,Windenanleitung® in der Betriebsanleitung fur Informationen zur Winde.

WARNBLINKERSCHALTER

Zum Einschalten der Warnblinkanlage (alle Blinkerleuchten blinken) den
Warnblinkerschalter driicken. Mit dieser Funktion kdnnen andere Personen auf einen
Notfall oder eine Gefahrensituation aufmerksam gemacht werden.

HUPENSCHALTER

Zum Betatigen der Hupe den Hupenschalter driicken.

GASHEBEL

Das Fahren eines ATV, dessen Gasmechanismus klemmt oder nicht ordnungsgeman
funktioniert, kann zu einem Unfall fihren. Ein ATV, dessen Gasmechanismus klemmt
oder sich nicht ordnungsgeman betéatigen lasst, darf nicht angelassen bzw. gefahren
werden. Bei Problemen mit dem Gasmechanismus unverzuglich mit dem
POLARIS-Handler oder einem anderen qualifizierten Spezialisten zwecks Wartung in
Verbindung setzen.

Wird es versaumt, den Gasmechanismus regelmafig zu kontrollieren oder sein
ordnungsgemales Funktionieren sicherzustellen, kann der Gashebel wahrend der Fahrt
klemmen und zu einem Unfall fihren. Vor dem Anlassen des Motors den Gashebel auf
freie Beweglichkeit und korrekte Rickstellung kontrollieren. Auch wahrend der Fahrt
gelegentlich kontrollieren.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

Die Motordrehzahl und die Fahrgeschwindigkeit werden durch Betatigen des Gashebels D
reguliert. Der Gashebel ist federbelastet. Wird der Hebel freigegeben, kehrt der Motor zur
Leerlaufdrehzahl zurtick.

Werden Veranderungen an der elektronischen Drosselklappenregelung vorgenommen,
verhalt sich diese unter Umsténden nicht bestimmungsgemaR. Dies kann einen Unfall
zur Folge haben. Anderungen an der Drosselregelung oder ein Austausch derselben
durch ein Nachrustprodukt sind zu unterlassen.

NEBENVERBRAUCHERBUCHSE

Auf dem Scheinwerfertopf des Fahrzeugs befindet
sich eine 12 V-Nebenverbraucherbuchse. Uber diese
Buchse kann eine Zusatzleuchte oder sonstiges
optionales Zubehdr oder Leuchten gespeist werden.

ARBEITSSCHEINWERFERSCHALTER (SOFERN
VORHANDEN)

Mit dem Arbeitsscheinwerferschalter wird eine im Scheinwerfertopf untergebrachte
Leuchte bedient. Der Arbeitsscheinwerfer kann als zusatzliche Lichtquelle fiir den Bereich
vor dem Fahrzeug verwendet werden, darf jedoch wahrend der Fahrt auf 6ffentlichen
StralRen nicht eingeschaltet sein.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

FAHRBEREICHSSCHALTER (SOFERN VORHANDEN)

Der Fahrbereichsschalter hat drei Stellungen:

» Performance (PERF)
» Standard (STND)
+ Arbeit (WORK)

Unter folgenden Bedingungen immer den niedrigeren Gang
(L) verwenden, unabhangig von der fir die
Drosselklappensteuerung gewahlten Einstellung:

* Fahren in unwegsamem Gelande oder Uber Hindernisse
» Laden des Fahrzeugs auf einen Anhanger
= Ziehen schwerer Lasten

» Haufiges Fahren mit niedriger Motordrehzahl oder mit
Fahrgeschwindigkeiten unter 11 km/h (7 mph).
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

BREMSEN
BREMSHEBEL

Der Betrieb des ATVs mit einem zu groRen Bremshebelspiel kann zum Verlust der
Bremswirkung und dadurch zu einem Unfall fihren. Das ATV nie fahren, wenn das
Bremshebelspiel zu grof ist. Vor der Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs unbedingt
den Handler zur Wartung aufsuchen.

Zum Betétigen der Vorder- und Hinterradbremsen den Bremshebel (D) zum Lenker
heranziehen. Das Fahrzeug hat hydraulisch betéatigte Scheibenbremsen, die mit einem
einzigen Hebel bedient werden. Vor jeder Fahrt das Bremshebelspiel und den Fiillstand
des Hauptbremszylinders kontrollieren.

Wenn man den Bremshebel betatigt, muss ein deutlicher Widerstand spurbar sein. Fhlt
sich der Hebel schwammig an, deutet dies auf eine mdgliche Undichtigkeit von
Bremsleitungen oder einen zu niedrigen Fullstand des Hauptbremszylinders hin. Beides ist
ggf. vor der Fahrt zu beheben. Bezliglich einer sachgerechten Diagnose und Reparatur

bitte einen POLARIS-Handler oder einen anderen qualifizierten Wartungsbetrieb
aufsuchen.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
HAUPTBREMSZYLINDER/BREMSFLUSSIGKEIT

Ein Uberfillter Hauptbremszylinder kann bewirken, dass die Bremsbelage schleifen oder
die Bremsen blockieren und einen Unfall verursachen. Die Bremsflissigkeit immer auf
dem empfohlenen Fiillstand halten. Nicht tGberfillen.

Eine angebrochene Bremsflissigkeitsflasche nicht aufbewahren. Restinhalt nicht zu
einem spateren Zeitpunkt aufbrauchen. Bremsflissigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie
absorbiert rasch Feuchtigkeit aus der Luft. Die absorbierte Feuchtigkeit setzt den
Siedepunkt der Bremsflissigkeit herab, was zum friihzeitigen Abnehmen der
Bremswirkung und damit zu einem Unfall fiihren kann. Nach dem Offnen einer Flasche
Bremsflissigkeit muss der nicht benétigte Rest entsorgt werden.

Vor jeder Fahrt den Bremsflussigkeitsstand im Hauptbremszylinder kontrollieren.
Die Bremsflissigkeitsstand im Hauptbremszylinder folgendermafen kontrollieren:
1. ATV auf ebenem Untergrund abstellen.

2. Lenker so drehen, dass der Hauptbremszylinder (O waagrecht ist.

3. Bremsflissigkeitsstand im Sichtfenster @ an der Seite des Hauptzylinders priifen. Das
Fenster wird abgedunkelt, wenn der Flissigkeitsstand auf MAX steht. Wenn der
Flussigkeitsstand auf der MIN-Markierung steht, ist nur die untere Halfte der

Kontrollleuchte dunkel. Wenn das gesamte Kontrollleuchtenfenster hell ist, enthalt der
Hauptbremszylinder keine Flussigkeit.

48



AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

4. Wenn sich der Flussigkeitsstand unter der MIN Markierung befindet, die
Deckelschrauben entfernen und bis zum Markierungsstrich mit Flissigkeit auffiillen.
Nicht dberfiillen. Nur DOT 4-Bremsflissigkeit verwenden.

Der Betrieb des ATV mit einem Bremsflussigkeitsstand unterhalb der MIN-Marke kann zu
einem schwachen Bremsverhalten fiihren. Wenn der Flissigkeitsstand konstant niedrig
ist, kdnnte dies auf eine undichte Stelle im Bremssystem hinweisen. Es istimmer darauf

zu achten, dass der Behalter des Hauptbremszylinders die empfohlene Menge an
Bremsflussigkeit enthalt. Nicht in Betrieb nehmen, wenn die Bremsflussigkeit unterhalb
der MIN-Linie steht.

5. Deckel wieder anbringen. Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Schrauben des Bremsfliissigkeitsbehalterdeckels
2Nm

BREMSHEBELSPERRE

Fahren des ATVs bei eingelegter Bremshebelsperre kann einen Unfall oder einen
Fahrzeugbrand verursachen. Vor dem Losfahren stets sicherstellen, dass die Sperre
gelost ist.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

Die Bremshebelsperre folgendermalien einlegen:
1. Ganghebel in Stellung PARKEN bringen.

2. Bremshebel () zwei- bis dreimal anziehen und wieder loslassen. Dann nochmals
anziehen und festhalten.

3. Zum Feststellen die Sperre @) nach vorne schieben.
4. Den Bremshebel loslassen.

5. Zum Ldsen der Bremshebelsperre den Bremshebel ziehen und 16sen. Der Hebel kehrt
daraufhin in die unverriegelte Ausgangsstellung zurtick.

Bleibt die Bremshebelsperre lange Zeit eingelegt, kann die Bremswirkung durch Ermiidung
nachlassen. Um ein Wegrollen zu verhindern, stets Keile unter die Rader legen. Beim
Abstellen des ATVs an Steigungen die Rader durch Unterlegen von Keilen auf der Talseite
sichern. Eine zweite Mdglichkeit besteht darin, das ATV quer zum Hang abzustellen.
Verlassen Sie sich beim Abstellen des ATVs an Hangen nie ausschlieRlich auf die
Bremshebelsperre. Um ein Wegrollen zu verhindern, stets Keile unter die Rader legen.

FUSSBETATIGTE HILFSBREMSE

Beim Betatigen der Hilfsbremse ist Vorsicht geboten. Hilfsbremse nicht aggressiv
betatigen. Die Rader kdnnen rutschen und seitlich ausbrechen, so dass der Fahrer die
Kontrolle (iber das Fahrzeug verliert. Die mogliche Folge sind schwere oder tddliche
Verletzungen.
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Die Hilfsbremsanlage ist als Ergdnzung der Hauptbremsanlage konzipiert. Sollte die
Hauptbremsanlage ausfallen, dient die fuBbetétigte Hilfsbremse (D als Ersatz.

Die fuRbetétigte Hilfsbremse befindet sich an der Innenseite des rechten Trittbretts. Diese
Bremse mit dem rechten Ful} betatigen. Wenn die Rader bei Gebrauch der Hilfsbremse
rutschen, den Bremspedaldruck soweit verringern, dass die Rader abgebremst werden,
ohne zu blockieren.

BREMSFLUSSIGKEITSSTAND

Kontrollieren Sie den Bremsfllssigkeitsstand der
Hilfsbremsanlage regelmaRig. Der Ausgleichsbehalter
befindet sich unter dem vorderen Geratekasten.

Der Flussigkeitsstand muss sich zwischen der oberen
und der unteren Markierung befinden.
Nur DOT 4-Bremsflussigkeit verwenden.

FESTSITZENDE BREMSE

Dieses ATV wurde entwickelt, um zu verhindern, dass Fahrer ihre Bremsen durchfahren
oder das Bremssystem im Falle einer festsitzenden Bremse Uberhitzt. Wenn die Bremsen
betatigt werden und das System Druck auf das Gaspedal erkennt, wird die Leistung des
Fahrzeugs begrenzt und eine laufende Meldung wird auf dem Messgerat angezeigt:
,RELEASE BRAKES" (Bremsen l6sen).

Im Falle dieser Meldung ist wie folgt vorzugehen:

1. Das Fahrzeug zum Stillstand bringen.

2. Die Bremsen priifen, um sicherzustellen, dass der Bremshebel nicht klemmt und die
Bremshebelsperre entriegelt ist.

3. Sobald die Bremsen geldst sind, wird die Meldung deaktiviert und der Fehler im
Verlaufscode gespeichert.
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AUTOMATIKGETRIEBE-GANGSCHALTHEBEL

Der Gangschalthebel befindet sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs.

H: Hoher Gang

L: Niedriger Gang
N: Leerlauf

R: Ruckwartsgang
P: Parken

Zum Umschalten des Gangs das
Fahrzeug zum vollstédndigen Stillstand
bringen. Bei leerlaufendem Motor den
Hebel in die gewlinschte Stellung
bringen.

Das Umschalten des Gangs bei Drehzahlen oberhalb der Leerlaufdrehzahl oder bei
fahrendem Fahrzeug kann einen Getriebeschaden verursachen.

Beim Abstellen des ATVs an einem unbeaufsichtigten Ort stets den Gangschalthebel in
Stellung PARKEN (P) bringen und die Feststellbremse anziehen.

Zum Ziehen schwerer Lasten mit Geschwindigkeiten von weniger als 11 km/h (7 mph)
sowie zu langsamen Bergauffahrten den niedrigen Vorwartsgang (L) wahlen, damit der
Antriebsriemen eine mdglichst lange Lebensdauer erzielt.
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TANKDECKEL

Dieses Fa